

询价文件
第一部分　询价邀请
　　 我台将采购基带信号多画面分割器设备两套（详见第二部分），项目预算十三万元。现邀请国内合格供货商进行询价。
询价截止时间：
具备合格资格的投标人可于即日起至2023年7月14日止向我台科技发展中心获取询价文件，每份询价文件定价为人民币零元整(￥0.00)。本次询价不设保证金。
[bookmark: _GoBack]投标文件请于2023年7月14日12:00前递交至江西广播电视台科技发展中心，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受
开标时间：2023年7月14日下午14：30（公司可不派人到现场，届时请各报价公司联系人保持通讯畅通，接受台方可能的咨询及二次报价）
开标地点：江西广播电视台台内
项目编号：
投标要求：
1、投标报价及其他投标声明（如有）应封装在一个文件内，并由联系人（提供联系电话）签字、提供联系方式并加盖投标人公章。投标报价中需要明确所投品牌、型号规格、产地、价格等，并实质响应及满足第二部分所有内容。
2、其他内容：请报价公司提供营业执照复印件（或扫描件）、法人授权书（如联系人非法人请提供，联系人请提供联系方式）、售后服务承诺书、产品彩页或技术资料等。以上材料请加盖投标人公章。
成交方式：采用“最低价成交”方式成交，若成交价高于预算价，本次招标无效

招标方联系方式：
联系人：盛洪
电  话：13767139951
 
采购方地址：江西省南昌市洪都中大道207号江西广播电视台制作部，邮编：330046
中标后，在签订合同前，江西广播电视台有权利与拟中标供货商就本次采购的合同金额和设备内容及服务进行进一步洽谈。若江西广播电视台能以更低价格获取同样设备及服务，中标方应予接受，并在合同中签署较低的合同金额。

第二部分   技术规格及相关要求
	系统设备清单

	序号
	设备名称
	配  置  说  明
	数量
	单位

	1
	基带信号多画面分割器
	1、 不少于18路3G/HD/SD-SDI输入，不少于4路兼容CVBS，1路支持HDMI输入。每路SDI、HDMI输入支持8声道内嵌音频
2、不少于4路HDMI输出和4路3G/HD-SDI多画面输出，SDI输出与HDMI输出内容相同
3、4路输出可拼接成3840×2160分辨率，输入信号可在4屏输出之间任意拼接、布局；支持同一信号源在多个大小不同的窗口显示；支持输入信号放大到全屏显示
4、支持2声道模拟音频耳机监听，支持2声道模拟音频LINE OUT监听，支持2声道SDI、HDMI内嵌音频监听
5、支持远程网络配置
6、支持视频窗口、音频表、时钟、Tally、动态UMD等显示元素，支持LTC和NTP校时，支持信号检测报警
7、▲HD-SDI输出接口特性：10Hz高通滤波下的抖动不超过0.2UI。
8、▲支持对无信号、黑场、静帧、音量过高、静音等信号异常情况检测的语音报警，延时不高于0.5秒
9、▲通过软件控制实现布局模板切换操作的切换延迟时间不高于0.7秒
10、▲支持通过本机按键切换布局模板
11、▲通过移动端APP控制实现布局模板切换控制的延迟时间不高于0.6秒
12、标配冗余电源（110-220 V，50-60 Hz）；标准1RU机架式安装设备
13、以上“▲”标注的参数需提供广电总局检测报告复印件加盖原厂公章资料。

	2
	台


一、设备清单及详细需求、技术规格、指标要求
以上设备清单为我台为完成本次项目技术要求的最低配置或标准配置，报价公司可根据自己设备的技术架构及特点合理调配或设计，但请说明原因。

二、培训、技术支持与售后服务及付款方式等
1、为了保证中标方所提供的设备能良好使用，要求中标方负责提供有关设备功能、安装、操作、维护等的培训。
2、设备使用人员经培训后能够独立熟练地掌握设备的调试、参数的修改、典型故障的处理。
3、维修服务及维护备件
3.1、保修不能短于1年，若原厂保修超过1年的，按原厂保修条件保修。
3.2、在设备保修期满后，中标方仍应提供对任何再出现故障的设备进行修理。
4、技术指导及技术支持支援
厂家应为设备正常运行提供技术支持，提供24小时的热线支持。且出现故障时可在24小时内抵达现场
5、验收方式：
以乙方安装调试完成并经测试正常，甲方确认为准。
6、付款方式
验收合格后30个工作日内一次性付清全款。
7、开票要求
供货方应提供13%增值税专用发票。

 

